Tempo


Indretningssystem til toilet-, bade- og omklædningsfaciliteter








Monteringsvejledning  P:


Bordplade med vægmontage








Før montering påbegyndes:


Læs venligst denne vejledning igennem.


Elementerne skal ligge plant indtil montering påbegyndes. 


Elementerne er fortløbende nummereret og for at lette monteringen findes mærkaten altid for neden på elementet.





Bearbejdning:


Tempo vægelementer kan bearbejdes med fintandet savklinge af hårdtmetal eller diamant samt øvrigt hårdtmetals- eller diamantværktøj. 
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Montér hyldeknægte på eksisterende væg med skruer og plugs svarende til murens konstruktion. Der medfølger en hyldeknægt pr. 600 mm bordplade. �
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U-profil med en længde svarende til pladens dybde fastgøres til murværk med skruer og plugs svarende til murens konstruktion. ��������


Skal bordpladen fastgøres til Tempo spanske vægge fastgøres U-profil på Tempo vægelement med 2 stk. A2 3*12 mm skruer. Forboring med Ø 2,5 mm bor. �


Pladen skubbes på plads i U-profilet og fastgøres med 3 stk. A2 3*12mm skruer. Herefter fastgøres bordpladen til hyldeknægte med 3 stk. A2 3*12 mm skruer samt passende skiver. Forboring med Ø 2,5 mm bor. �
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