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Modul ApS

 



Tempo

Indretningssystem til toilet-, bade- og omklædningsfaciliteter
Monteringsvejledning S:

Skydedør

Før montering påbegyndes:

Denne vejledning skal læses sammen med monteringsvejledning A for Tempo.

Skydedøren monteres først når kabinen er færdig monteret. Bemærk dog punkt 1.

Til hver skydedør medfølger:

1 skydedørsskinne

2 rullebeslag med kuglelejer

2 endestop

1 styrebeslag

vinkler til skydedørsskinne

M5  x 16 mm maskinskruer

M5 låsemøtrik

4 x 12 mm selvskærende skruer

	1. Klik-profil erstattes med overstykke i punkt 4 og 6 i monteringsvejledning A. Overstykket er markeret med nummer svarende til nummeret på døren.
	

	2. Skydedørsskinnen placeres på indersiden af frontvæggen, således at den overlapper frontvæggen med 100 mm på dørens anslagsside. Herefter markeres placering af vinkler på frontpladen. 

3. Vinkler monteres umiddelbart under topprofilet med 2 stk.  4 x 12 mm A2 skruer. Forboring Ø 3,5 x 10 mm. Bemærk pladen er kun 13 mm tyk. Der skal bruges min. 4 vinkler til 660 mm døre og min. 6 vinkler til 960 døre.  
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	4. Skydedørsskinnen fastgøres med M5 x 16 mm maskinskruer samt låsemøtrik. Afstanden mellem frontvæggen og den ophængte dør skal være 13 mm.
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	5. Døren hænges på plads og højden justeres således at døren flugter med bunden af frontvæggen. Herefter monteres begge endestop. 
	

	6. Styrebeslag monteres på frontvæg mellem fod og døråbning i den side døren åbnes mod med 2 stk. 4 x 12 mm A2 skruer. Forboring Ø 3,5 x 10 mm. Det kan være nødvendigt at afmontere døren for at kunne fastgøre beslaget. 
	
Dør                    Frontvæg  
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	7. Til sidst monteres dørknopper og låserigel. Bemærk stål låsebeslaget skal placeres i udfræsning inden firkant stiften monteres. Kontroller at bagerste endestop er korrekt placeret så knoppen ikke støder på frontvæggen når døren åbnes. Ligeledes kontrolleres forreste endestop så låsen fungerer korrekt. 
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