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Modul ApS

 



Tempo

Indretningssystem til toilet-, bade- og omklædningsfaciliteter
Monteringsvejledning B:

Front-, skille- og sidevægge med samling

Før montering påbegyndes:

Denne vejledning skal læses sammen med monteringsvejledning A for Tempo.

Se nøje på den medfølgende plantegning.

Elementerne skal ligge plant indtil montering påbegyndes. 

Elementerne er fortløbende nummeret og for at lette monteringen findes mærkaten altid for neden på ydersiden af elementet.

Gulv og vægge:

Kontrollér at eventuelle niveauforskelle i gulv ligger indenfor støttefodens justeringsmulighed på +/- 25 mm. Kontrollér at faste vægge er i lod. U-profil til vægmontage kan optage en horisontal afvigelse på ca. 12 mm mellem øverste og nederste fastgørelse. Ved større afvigelse må elementet tilpasses.

Bearbejdning:

Tempo vægelementer kan bearbejdes med fintandet savklinge af hårdtmetal eller diamant samt øvrigt hårdtmetals- eller diamantværktøj.

	A. Den del af væggen, der skal monteres på eksisterende væg fastgøres som beskrevet under punkt 1 og 2 i monteringsvejledning A for Tempo. 


B. U-profil uden boringer i siden skubbes ind på elementet, således at huller i ryggen af profilet passer med næste profil, når denne monteres med skruehullerne på kabinens inderside.
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	C. Endnu et U-profil fastgøres med tre stk. A2 5*20 mm skruer. Forboring med Ø 4,5mm. 


















D. Den sidste del af vægelementet skubbes på plads i profilet, benyt evt. klodser til at understøtte elementet mens det bringes i water. Elementet fastgøres med tre stk. A2 3*12mm undersænkede skruer. Forboring Ø 2,5mm.
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