Tempo


Indretningssystem til toilet-, bade- og omklædningsfaciliteter








Monteringsvejledning H: Hylder





Før montering påbegyndes:


Denne vejledning skal læses sammen med monteringsvejledning A for Tempo.





Bearbejdning:


Tempo vægelementer kan bearbejdes med fintandet savklinge af hårdtmetal eller diamant samt øvrigt hårdtmetals- eller diamantværktøj.








Tilpas og montér U-profiler til fastgørelse af hylden. Ved fastgørelse til Tempo vægelement anbefaler vi A2 5*10mm skruer samt forboring med Ø 4mm. Ved fastgørelse til eksisterende væg benyttes skruer og plugs svarende til væggens konstruktion. �Montér U-profilerne med skruehullerne nedad. Sørg altid for at U-profilerne ikke rører hinanden eller den lodrette profil.��Bemærk: U-profilernes længde afhænger af montagestedet. Ved montering på skillevæg og frontvæg skal profilet som fastgøres til skillevæggen være ca. 3 cm kortere end hylden. Ved montering på frontvæg og eksisterende mur skal profilet som fastgøres mod frontvæggen være ca. 3 cm kortere end hylden.  �
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Hylden skubbes på plads i profilerne og fastgøres med A2 3*12mm skruer, forboring Ø 2,5mm.�
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